Digimatic Trmenové mikrometry velkych rozsahi

Série 293 Funkce Série 293
NULOVANI / ABS prepinani L
DIGIMATIC Tfmenové mikrometry nabizi nasledujici vyhody: Automatické vypinani -
* Jednotka oto¢ného displeje 0 330° umoziiuje snadné ode¢itani naméFené hodnoty ve viech pozi-  Po 20 minutach nepouzivani
. vy s Alarm slabé baterie @
cich méfeni. S S
e, i Funkce "Lock" (blokovani klavesnice) ]
* Méfici plochy osazené tvrdokovem. HOLD Y
2 x PRESET (piedvolba) @
LE Technické parametry
Displej LCD, vyska cislic 7,5 mm
Méfici plocha Osazené tvrdokovem,
jemné lapované
Vfeteno o 8 mm, stoupani vietene
0,5 mm, s aretaci
/ 3 Stupnice Na bubinku a na pouzdie
matné chromovana
Napéajeni 2 baterie SR44
Zivotnost baterie Cca 1,8 roku
Dodava se Vcetné pouzdra, nastavo-
vaci mérky, klice, 2 baterii
Volitelné prislusenstvi
Beagne Obj. ¢. Popis
" 04AZB512  Digimatic kabel s tl. DATA, 1m, plo-
ché provedeni ve tvaru L doleva
293-582 04AZB513  Digimatic kabel s tl. DATA, 2m, plo-
ché provedeni ve tvaru L doleva
. 959149 Digimatic kabel, primy, s tl. DATA, 1m
959150 Digimatic kabel s tl. DATA, 2m
. . Roz.méf. Max. povolena chyba J . " Méricisila L b  Hmot. 06AFM380C  Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB),
Obj. ¢ il Cis. krok P MPE Y Rovinnost Rovnobéznost IN] imm]| fmml || o] Digi/Digi, pgmy, ; tI.(DATA )
293-582 300-325 0,001 mm +6 um 0,6 pm 5um 10-14 353 187 2000 02AZD730G  U-WAVE-T, IP67, Bezdratovy vysila¢
293-583 325-350 0,001 mm +6 um 0,6 pm 5 pm 10-14 378 199 2150 02AZD880G  U-WAVE-T, provedeni s bzu¢akem, Bez-
293-584 350-375 0,001 mm 6 um 0,6 ym 5 um 10-14 403 212 2300 dratovy vysila
293-585 375-400 0,001 mm +7 ym 0,6 ym 6 pm 10-14 428 224 2450 02AZD790C Propojovaci kabel C pro U-WAVE-T, pfi-
293-586 400-425 0,001 mm +7 ym 0,6 um 6 pym 10-14 453 236 2600 my, s tl. DATA
293-587 425-450 0,001 mm +7 ym 0,6 pm 6 ym 10-14 478 248 2750
293-588 450-475 0,001 mm +8um 0,6 ym 6 um 10-14 503 261 2900 Spotfebni material
293-589 475-500 0,001 mm +8 um 0,6 pm 7 ym 10-14 528 273 3100 Obj. ¢. Popis
938882 Baterie SR44 1,5V
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Kabel orientovany smérem dold
04AZB512, 04AZB513

Displej je otocny o 330°

Kabel orientovany ve sméru bubinku
959149, 959150

H Vechny vyrobky jsou urceny k prodeji konecnym zakaznikim.
I u OY/O Obrazky a nakresy vyrobka jsou informativni. Popisky vyrobk, zejména viechny technické parametry a specifikace, jsou zavazné pouze tehdy,

pokud jsou vzajemné dohodnuty.




