
Sady keramických koncových měrek na kontrolu 
mikrometrů

 

Sady na kontrolu mikrometrů

Kontrolní
certifikát

516-156-10

Metrické S kontrolním certifikátem

Obj. č.
Mě-

rek v 
sadě

Třída 
přes-
nosti

Materiál Kalibrační/Standardní použití Obsah sady
Hmot.

[g]

516-390-10 10 0 Keramika
Speciálně pro mikrometr se 
stoupáním vřetene 2 mm. 

(QuantuMike)

2,2; 4,8; 7,8; 10,4; 12; 15,2; 17,4; 19,6; 
22,6; 25 mm

900

516-391-10 10 1 Keramika
Speciálně pro mikrometr se 
stoupáním vřetene 2 mm. 

(QuantuMike)

2,2, 4,8, 7,8, 10,4, 12, 15,2, 17,4, 19,6, 
22,6, 25 mm

900

516-392-10 10 2 Keramika
Speciálně pro mikrometr se 
stoupáním vřetene 2 mm. 

(QuantuMike)

2,2, 4,8, 7,8, 10,4, 12, 15,2, 17,4, 19,6, 
22,6, 25 mm

900

516-156-10 10 0 Keramika
EN ISO 3611

DIN 863 (1999)
VDI/VDE/DGQ 2618

2,5; 5,1; 7,7; 10,3; 12,9; 15; 17,6; 20,2; 
22,8; 25 mm; Interferenční sklo 

(t=12mm)
900

516-157-10 10 1 Keramika
EN ISO 3611

DIN 863 (1999)
VDI/VDE/DGQ 2618

2,5; 5,1; 7,7; 10,3; 12,9; 15; 17,6; 20,2; 
22,8; 25 mm, Interferenční sklo (t=12 

mm)
900

516-158-10 10 2 Keramika
EN ISO 3611

DIN 863 (1999)
VDI/VDE/DGQ 2618

2,5; 5,1; 7,7; 10,3; 12,9; 15; 17,6; 20,2; 
22,8; 25 mm; Interferenční sklo (t=12 

mm)
900

516-185-10 10 0 Keramika
EN ISO 3611

DIN 863 (1999)
VDI/VDE/ DGQ 2618

2,5; 5,1; 7,7; 10,3; 12,9; 15; 17,6; 20,2; 
22,8; 25 mm; Micro Checker, Interfe-

renční sklo (t=12 mm)
2900

516-186-10 10 1 Keramika
EN ISO 3611

DIN 863 (1999)
VDI/VDE/ DGQ 2618

2,5; 5,1; 7,7; 10,3; 12,9; 15; 17,6; 20,2; 
22,8; 25 mm, Micro Checker, Interfe-

renční sklo (t=12mm)
2900

516-187-10 10 2 Keramika
EN ISO 3611

DIN 863 (1999)
VDI/VDE/ DGQ 2618

2,5; 5,1; 7,7; 10,3; 12,9; 15; 17,6; 20,2; 
22,8; 25 mm, Micro Checker, Interfe-

renční sklo (t=12mm)
2900

Technické parametry

Přesnost EN ISO 3650
Dodává se V dřevěném pouzdře s 

kontrolním certifikátem 
(pouze koncové měrky)

Micro checker 516-607
použitelné sady koncových měrek
516-156-xx, 516-157-xx, 516-158-xx

Sady koncových měrek, třída přesnosti K/0/1/2 s kal. 
certifikátem JCSS (vydaným akreditovanou laborato-
ří Mitutoyo JCSS ) viz online.

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, ze-

350 Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     

 

 


