
=QuickLock =QuickStart =Waterproof nach IP =Datenausgang =DINIP

DIN mit • gekennzeichnet = Überlänge/Übergewicht                          mit • gekennzeichnet = enthält ein Prüfprotokoll

1

33

0230 / 0231 Werkstattmessschieber mit parallaxfreier Ablesung

Ausführung

•  parallaxfreie Ablesung
•  rostfreier Stahl
•  Ableseteile mattverchromt
•  ISO 13385
•  Feststellschraube
•  Messerspitzen
•  Lochmaßansatz für Innenmessung
10 mm, bei MB 500 mm: 20mm

•  direkte Ablesung der Innen- und Außen-
messung

• Nonius und Skala hochgenau mit Laser
skaliert

Lieferung

• 3 00 mm Messbereich im 
Kunststoffetui

•  Ab 500 mm Messbereich 
im Karton

Messbereich Schnabellänge Ablesung Fehlergrenze Best. Nr. Listenpreis

mm inch mm inch mm mm EUR
ohne Feineinstellung
• 0 - 300 0 - 12 90 3,5 0,05 0,05 0230 503 201,00
• 0 - 500 0 - 20 150 6,0 0,05 0,07 0230 508 575,00
mit Feineinstellung
• 0 - 300 0 - 12 90 3,5 0,05 0,05 0231 503 232,00
• 0 - 500 0 - 20 150 6,0 0,05 0,07 0231 508 628,00
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