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0376 Anschlagwinkel GG 1, mit starkem und schwachem Schenkel

Ausführung

•  Spezialstahl
•  DIN 875
•  Genauigkeitsgrad 1
•  für Winkelprüfungen in 

der Fertigung und in der 
Werkstatt

Lieferung

•  Karton

Schenkellänge Querschnitt schwacher 
Schenkel

Querschnitt starker 
Schenkel Best. Nr. Listenpreis

mm mm mm EUR
75 x 50 14 x 3 14 x 10 0376 102 13,90
100 x 70 16 x 3 16 x 10 0376 103 14,80
150 x 100 22 x 3 20 x 12 0376 104 18,60
200 x 130 24 x 3 24 x 14 0376 105 30,60

DIN
875

0376 Anschlagwinkel GG 2, mit starkem und schwachem Schenkel

Ausführung

•  Spezialstahl
•  DIN 875 
•  Genauigkeitsgrad 2
•  für Winkelprüfungen in 

der Werkstatt und im 
Metallbau

Lieferung

•  Karton

Schenkellänge Querschnitt schwacher 
Schenkel

Querschnitt starker 
Schenkel Best. Nr. Listenpreis

mm mm mm EUR
75 x 50 14 x 2 14 x 10 0376 112 13,00
100 x 70 18 x 2 16 x 10 0376 113 13,80
150 x 100 22 x 3 20 x 12 0376 114 16,70
200 x 130 24 x 3 24 x 14 0376 115 23,40
250 x 160 28 x 3 28 x 16 0376 116 28,90
300 x 175 30 x 3 32 x 18 0376 117 34,40
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