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0658  Gewindegrenzlehrdorne

Ausführung

•  DIN 2280
•  aus gehärtetem Lehrenstahl 

für metrisches ISO-
Regelgewinde DIN 13

•  Gut- und Ausschuss 

ISO Passung Gewindeart Nennmaß Gewindesteigung Best. Nr. Listenpreis
mm mm EUR

6H M 3,0 0,5 0658 009 77,00
6H M 4,0 0,7 0658 011 73,00
6H M 5,0 0,8 0658 012 72,00
6H M 6,0 1,0 0658 013 68,00
6H M 8,0 1,25 0658 015 72,00
6H M 10,0 1,5 0658 017 76,00
6H M 12,0 1,75 0658 019 82,00

DIN
2280

0658 Gewindegrenzlehrdorne im Satz

Lieferung

•  Holzetui

Toleranzklasse Gewindeart maximales Nennmaß Best. Nr. Listenpreis

mm EUR
(M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12)

6H M 3 - 12 0658 090 285,00

DIN
2280

0658 Gewinde-Gutlehrringe

Ausführung

•  Gutgewindelehrring
•  für metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13
•  Lehrenstahl, gehärtet
•  DIN 2285-1

ISO Passung Gewindeart Nennmaß Gewindesteigung Best. Nr. Listenpreis
mm mm EUR

6g M 3,0 0,50 0658 509 60,00
6g M 4,0 0,70 0658 511 56,00
6g M 5,0 0,80 0658 512 56,00
6g M 6,0 1,00 0658 513 56,00
6g M 8,0 1,25 0658 515 57,00
6g M 10,0 1,50 0658 517 67,00
6g M 12,0 1,75 0658 519 78,00

DIN
2285-1


