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0750 Universal-Magnet-Messständer mit Kombi-Aufnahme

Ausführung

•  verchromte Säulen
•  Fuß mit prismatischer Sohle
•  Magnet ein- und ausschaltbar
•  Kombi-Aufnahme: Ø 8 mm für

Messuhren, Schwalbenschwanz-
klemmung für Fühlhebelmessgeräte

•  integrierte Feineinstellung

Lieferung

•  Karton

Ausladung Säulenhöhe Säulen-Ø Querarm-Ø Fußmaße Haftkraft Prisma Best. Nr. Listenpreis
mm mm mm mm mm N EUR

Spannung mit Kreuzkopf
180 500 20 16 75 x 60 x 102 800 0750 102 211,00

Zubehör Best. Nr. Listenpreis
EUR

Ersatz-Kreuzkopf komplett 0750 113 47,40
Holzetui für Magnet-Messstativ 0750 601 28,30

0750 Säule mit Querarm und Feineinstellung

Ausführung

•  verchromte Säule und 
Querstange

•  Aufnahmen für Anzeige-
geräte:
- Schaftaufnahme 
Ø 8 mm für Messuhren

- Schwalbenschwanz-
klemmung für Fühlhebel
messgeräte

•  integrierte Feineinstellung  

Gewinde Ausladung Säulenhöhe Säulen-Ø Querarm-Ø Beschreibung Best. Nr. Listenpreis

mm mm mm mm EUR
M12 180 500 20 16 für 0750 102 0750 122 109,00

0750 Magnetfuß

Ausführung

•  Magnetfuß mit prismatischer Sohle
•  haftet auf ebenen und zylindrischen Teilen

•  Magnetkraft über Drehschalter ein- und 
ausschaltbar  

Gewinde Fußmaße Haftkraft Prisma Best. Nr. Listenpreis

mm N EUR
M12 75 x 60 x 80 800 0750 112 123,00

0750 111


