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0783 Rundlaufprüfgerät

Ausführung

•  Aufspanntisch aus dunklem Hartgestein
•  Ebenheitstoleranz nach DIN 876-1
•  rechter Reitstock mit beweglicher Pinole (Hebel-

schnellverstellung) 
•  linker Reitstock mit fester Pinole
•  Feststellung der Reitstöcke über Exzenterklem-

mung

Lieferung

• Karton
•  Inklusive:

- Aufspanntisch
- Messstativ
- 1 Paar Reitstöcke mit Zentrierspitzen 60° MK 2

Spitzenhöhe Werkstückbelastung 
p. Reitstock max. Spitzenabstand T-Nutenbreite Baumaße Best. Nr. Listenpreis

mm kg mm mm mm EUR
• 200 24 650 14 1100 x 180 0783 012 3996,00

DIN
876-1

Zubehör Best. Nr. Listenpreis
EUR

Zentrierspitzen-Paar 0782 181 254,00
 Reitstock 0782 191 1321,00
 Messstativ 0783 070 334,00

0782 Abrollböcke im Paar für 0783

Ausführung

•  zum Austausch gegen Spitzenböcke
•  Kugelgelagerte Rollen zum leichten Drehen des Werkstückes
•  T-Nuten Lagerung
•  Exzenterklemmung  

Höhe Abrollböcke T-Nutenbreite Aufla efläche Best. Nr. Listenpreis

mm mm mm EUR
200 14 25 - 100 0782 160 796,00


