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Ausführung

•  DIN 863-3
•  Ablesung: 0,01 mm
•  Ableseteile mattverchromt
•  Klemmring

•  Gefühlsratsche
•  Handwärmeschutz
•  Sphärogussbügel lackiert

Lieferung

•  Holzetui
•  Gewindeflankeneinsätze 

und Einstellmaße müssen 
separat bestellt werden

Messbereich Spindelsteigung Trommel-Ø Fehlergrenze Spindel-
verstellung

Benötigte Einstell-
maßlänge Best. Nr. Listenpreis

mm mm mm mm mm mm EUR
)ür (insätze mit 6chaftmaßen µ ��� [ ���� mm

0 - 25 0,5 20 0,004 25 - 0870 301 370,00
25 - 50 0,5 20 0,004 25 25 0870 302 387,00
50 - 75 0,5 20 0,005 25 50 0870 303 416,00
75 - 100 0,5 20 0,005 25 75 0870 304 455,00
100 - 125 0,5 20 0,006 25 100 0870 305 499,00
125 - 150 0,5 20 0,006 25 125 0870 306 541,00
150 - 200 0,5 20 0,007 50 175 0870 307 772,00
200 - 250 0,5 20 0,008 50 225 0870 309 843,00
250 - 300 0,5 20 0,009 50 275 0870 311 928,00

DIN
863-3


