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Ausführung

•	 Messsystem unempfindlich
gegen Kühlmittel und Staub

•  Schutzart IP67
•  rostfreier Stahl
•  LCD-Anzeige 11mm
•  ISO 13385
•  Gehäuse und Tastatur mit 

hoher chemischer 
Beständigkeit

•  Feststellschraube
•  Kreuzspitzen
•  4-fach Messung bei Mess-

bereich 150 und 200 mm
•  3-fach Messung bei Mess-

bereich 300 mm

Funktionen

•	 ON / OFF
•  Quick-Start
•  Quick-Lock (Tastensperre)
•	 Nullsetzen an beliebiger

Stelle
•  mm / inch Umschaltung
•  PRESET-Funktion 

(Messwertvoreinstellung)
•  Integrierter Funksender

Lieferung

•  Kunststoffetui

Weitere Informationen zu unserer i-Serie und

Integrated Wireless auf Seite 224

1326i DIGI-MET® Taschenmessschieber IP67 mit integriertem Funk

Messbereich Schnabellänge Ablesung Fehlergrenze Tiefenmaß Best. Nr. Listenpreis

mm inch mm inch mm inch mm EUR
• 0 - 150 0 - 6 40 1,6 0,01 .0005 0,03 rund ø 1,5 1326 41660 246,00
• 0 - 150 0 - 6 40 1,6 0,01 .0005 0,03 eckig 1326 41760 246,00
• 0 - 200 0 - 8 50 2,0 0,01 .0005 0,03 eckig 1326 41860 315,00
• 0 - 300 0 - 12 65 2,5 0,01 .0005 0,04 ohne 1326 42260 380,00

1326 41660

IP 67

1998780

Zubehör Best. Nr. Listenpreis
EUR

i-Stick USB-Empfänger für Integrated Wireless 1998 780 108,00

Integrated Wireless ist für den Verkauf innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes bestimmt

Kabellose Messdatenübertragung

ISO
13385


