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1326 Universal Taschenmessschieber „Pocket Talent“

Ausführung

•  Schutzart IP67
•  rostfreier Stahl
•  Werksnorm
• LCD-Anzeige 7,5 mm
•  Feststellschraube
•  für Innen- und Außen-

messungen

•  individuell anpassbar auf
problematische Messstellen
durch Messeinsätze mit
Gewinde M2,5

Funktionen

• ON / OFF
•  Quick-Start
•  Quick-Lock (Tastensperre)
• Nullsetzen an beliebiger

Stelle
•  mm / inch Umschaltung
•  PRESET-Funktion

(Messwertvoreinstellung)
•  variabler Datenausgang

RS 232 + Digimatic + USB

Lieferung

•  Kunststoffetui
•  Messeinsätze
Nr. 0710161* und
0710177*
(Planeinsatz Ø 4,8 mm /
Kugeleinsatz Ø 5,0 mm)

• Einstelllehre 50 mm

Messbereich Schnabellänge Ablesung Best. Nr. Listenpreis
mm inch mm mm inch EUR

0 - 200 0 - 8 48 0,01 .0005 1326 932 405,00

IP 67

Zubehör Best. Nr. Listenpreis
EUR

Messeinsätze M 2,5 0710 161 4,90
Messeinsätze M 2,5 0710 163 7,40
Messeinsätze M 2,5 0710 166 6,70
Messeinsätze M 2,5 0710 167 4,70
Messeinsätze M 2,5 0710 177 9,30
Einstelllehre für Pocket Talent 1326 990 44,00
Datenkabel DataVariable an RS232 1997 501 57,00
Datenkabel DataVariable an Digimatic 1998 501 73,00
Datenkabel DataVariable an USB 1998 720 82,00

inkl. Einstelllehre

0710161* 0710177* 0710166 0710167 0710163

Ein Allround-Talent bei dem man alle gängigen Messeinsätze für Messuhren mit einem Standardgewinde M 2,5 für Innen- und
Außenmessungen einsetzen kann. Dadurch ergeben sich unzählige Anwendungsmöglichkeiten für das „Pocket Talent“
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