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1330 / 1331 DIGI-MET® Werkstattmessschieber

Ausführung

•  rostfreier Stahl
•	 induktives Messsystem, resistent

gegen Feuchtigkeit und Hand-
schweiß

• Werksnorm
•  Messerspitzen
•  LCD-Anzeige:
	 - 10 mm bei 300 mm,
	 - 12,5 mm ab 500 mm
•  Feststellschraube

Funktionen

•	 ON / OFF
•  Quick-Start
•  Quick-Lock (Tastensperre)
•	 Nullsetzen an beliebiger Stelle
•  mm / inch Umschaltung
•  PRESET-Funktion 

(Messwertvoreinstellung)
•  variabler Datenausgang

RS 232 + Digimatic + USB

Lieferung

•  300 mm Messbereich
im Kunststoffetui

•  Ab 500 mm Messbereich
im Holzetui

Messbereich Schnabellänge Ablesung Lochmaßansatz Fehlergrenze Best. Nr. Listenpreis

mm inch mm inch mm inch mm mm EUR
mit Messerspitzen, ohne Feineinstellung
• 0 - 300 0 - 12 90 3,5 0,01 .0005 10 0,03 1330 522 449,00
• 0 - 500 0 - 20 150 6,0 0,01 .0005 20 0,04 1330 528 685,00
• 0 - 800 0 - 31 150 6,0 0,01 .0005 20 0,05 1330 532 1118,00
• 0 - 1000 0 - 39 150 6,0 0,01 .0005 20 0,06 1330 534 1353,00
mit Messerspitzen, mit Feineinstellung
• 0 - 300 0 - 12 90 3,5 0,01 .0005 10 0,03 1331 522 521,00
• 0 - 500 0 - 20 150 6,0 0,01 .0005 20 0,04 1331 528 768,00
• 0 - 800 0 - 31 150 6,0 0,01 .0005 20 0,05 1331 532 1183,00
• 0 - 1000 0 - 39 150 6,0 0,01 .0005 20 0,06 1331 534 1360,00

1330 522

1331 522

1998720 1997501 1998501

Zubehör Best. Nr. Listenpreis
EUR

Datenkabel DataVariable an USB 1998 720 82,00
Datenkabel DataVariable an RS232 1997 501 57,00
Datenkabel DataVariable an Digimatic 1998 501 73,00

1331 522


